
De hoogwaardige infraroodbarrières van Maxiris creëren een
effectief en onzichtbaar detectiesysteem dat als volgt werkt:
1.	Twee kolommen worden face-to-face geïnstalleerd met een
		 maximale scheiding van 100m.
2.	De zendercellen sturen gepulseerde infraroodstralen naar 

	de ontvangstcellen die omgezet worden in elektrische 	
	signalen.

3.	Als meer dan 95% van het verzonden signaal verloren is 
		 (onderbroken), wordt een inbraakalarm geactiveerd.

Kenmerken:
•	Enkele of dubbele kolom met een keuze uit enkele- of 

dubbele richting hoge dichtheid cellen 
•	Keuze uit kolomhoogtes (tot 3 m)
•	Multiplex en gesynchroniseerde cellen waardoor een grotere 

detectiemodus en een grote hoeveelheid cellen mogelijk zijn
•	Virtuele detectiegebieden (max. 3 zones) die de exacte locatie 

van inbraak tussen de barrieres weergeven 
•	De kolommen zijn voorzien van sabotage contact

Maxiris kan worden geprogrammeerd door middel van de 
interne webserver, waardoor installatie, bediening en onderhoud 
eenvoudig is. Om de Maxiris kolommen centraal te configureren, 
onderhouden en de diverse meldingen centraal te ontvangen/
ontsluiten kunnen we een Maxibus toepassen. 

•	 Zeer effectieve infrarooddetectie
•	 Nauwkeurige inbraaklocatie (zonefunctie)
•	 Configuratie en onderhoud op locatie via netwerk 

verbinding
•	 Modulaire voorbedrade behuizingen welke geschikt 

zijn voor meerdere toepassingen
•	 Multiplexing voorkomt interferentie

Maxiris 3100
Detectie / Infrarood barrière
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Technische specificaties
Barrièrehoogte (A) in mm Aantal cellen (balken) per richting

1500 3 (6)

2000 10 (20)

2500 12 (24)

3000 16 (32)

Alarmuitgangen (droog contact) 2 relais (per kolom) voor lokale 
alarmen

Alarmoverdracht voert 1x RS485 uit op elke kolom

Ethernet-poort

1x RJ45 (100 Mbit)
HTTP-serverprotocol voor onderhoud
en instellingen
MODBUS TCP-protocol voor alarm
uitgangen

Maximaal straalbereik 100 m (buiten)  
500 m (binnen)

Maximale inbraakzones Tot 3 (configureerbaar)

Voeding 110-230 VAC (50-60 Hz)

Beschermingsniveau IP45

Bedrijfstemperatuur -35 tot + 70 ° C  (thermostaat- 
verwarming in kolom)

Afmeting
(enkele uitvoering / enkele richting) 160 x 120 mm

Afmeting
(enkele uitvoering / dubbele richting) 120 x 160 mm

Afmeting (dubbele uitvoering /  
dubbele richting) 250 x 120 mm

Certificering
•	EMC-richtlijnen 92/31 / EEG, 2014/30 / EU, 2014/35 /  

EU, 2011/65 / EU
•	Elektromagnetische compatibiliteit: EN 61000-6-3,  

EN 50130-4
•	Elektrische apparaten IEC 60950-1

Bestelinformatie
Neem contact op met uw plaatselijke Heras kantoor voor 
exacte bestelgegevens.

Voorgestelde accessoires / producten
•	Maxibus universele hub
•	Software-interface voor slimme apparaten
•	Reserve batterij
•	Anti-klim hoesje
•	Kabelbescherming
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Elke Maxibus heeft:
•	Tot 136 relaisuitgangen om rechtstreeks in een alarmpaneel 

te integreren
•	De optie om SMS-integratie via een IP-verbinding te  

bewerkstelligen met partners zoals Cortech, Gentec,  
Milestone en TIL. Een logboek voor onderhoud op afstand, 

realtime visualisatie van alarmen en configuraties van 
apparaat instellingen via een webserver. 

Dit systeem is ideaal voor terreinen met een hoog risico, zoals 
gevangenissen, logistieke centra, luchthavens en nucleaire 
faciliteiten.


