
De op zonne-energie werkende Solaris is een draadloze 
high-performance infrarood barrière voor effectieve en 
onzichtbare detectie. Het werkt als volgt:
1.	Twee kolommen worden face-to-face geïnstalleerd over 
		 een maximale scheiding van 100 m.
2.	De zendercellen sturen gepulseerde infraroodstralen naar
		 de ontvangstcellen die omgezet worden in elektrische
		 signalen.
3.	Als het verzonden signaal verloren is (onderbroken), wordt 
		 een inbraak alarm geactiveerd via korte golf radiosignalen 
		 naar een centraal geplaatste radio-ontvanger.

Kenmerken:
•	Enkele of dubbele kolommen
•	Keuze uit kolomhoogtes (tot 3 m)

•	Multiplex en gesynchroniseerde cellen waardoor een grotere  
detectiemodus en een grote hoeveelheid cellen mogelijk zijn

•	Sabotagebeveiliging en statusoverzicht
•	Anti-condensatie en anti-ijskappen beschermen IR-stralen
•	Zonnepanelen kunnen worden gemonteerd voor 

stroomvoorziening

•	 Zeer effectieve infrarooddetectie tot 100 meter
•	 Volledig autonoom (op zonne-energie en draadloos)
•	 Gegarandeerde betrouwbaarheid in alle 

weersomstandigheden
•	 Multiplexing voorkomt interferentie
•	 Dynamisch radionetwerk (gecodeerd en uniek 

protocol)

Solaris
Detectie / Infrarood barrière



Tekeningen (afmetingen in mm)
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Technische specificaties
Kolomhoogte (A) Aantal cellen (balken) Gewicht (kg)

SF DF

1500 3 (6) 10.5 13

2000 5 (10) 13.3 16.7

2500 8 (16) 16.1 20

3000 10 (20) 22.3 25.9

Kolommen

Alarmoverdracht uitgang Dynamisch gemaasd radionetwerk 
naar radio coördinator

Gegevenscodering AES 256 bits

Radiofrequentie 869.725 - 869.975 MHz (5 kanalen
met 50 KHz breedte, 4 selecteerbaar)

Maximaal straalbereik 100 m 

Reactietijd alarm 40 tot 800 ms (configureerbaar)

Cellen per richting 3 tot 10

Voeding Zonnepaneel (250 mA, 6 V)
Batterij (4 V, 5 Ah)

Beschermingsniveau IP44

Bedrijfstemperatuur -35 tot +55°C

Relatieve luchtvochtigheid 95%

Radiozender

Alarmuitgang RS485 (compatibel met Maxibus)

Voeding 	 12 VDC

Certificeringen
•	EMC-richtlijnen 92/31 / EEG, 2004/108 / CE, 2006/95 / CE
•	Elektromagnetische compatibiliteit: EN 61000-6-3,  

EN 50130-4
•	Elektrische apparaten IEC 60950-1
•	EN 300220-2 (V2.1.2) geharmoniseerde normen voor  

kortegolfapparaten

Bestelinformatie
Neem contact op met uw plaatselijke Heras kantoor voor 
precieze bestelgegevens.

Voorgestelde accessoires / producten
•	Solaris universele hub
•	Radiocoördinatormodule (om de Maxibus met de  

Solaris te verbinden)
•	Betonbevestigingsblokken
•	Muurbeugels
•	Externe zonnepaneelset
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SF = enkelzijdige kolom; DF = dubbele kolom

Voor installaties met meerdere eenheden sluit u de Solaris aan 
op een Maxibus universele hub om alle alarmsignalen te 
centraliseren en coördineren van maximaal 96 kolommen.  
Elke Maxibus heeft:
•	Tot 136 relaisuitgangen om rechtstreeks in een alarmpaneel 

te integreren

•	De optie om SMS-integratie via een IP-verbinding te 
bewerkstelligen met partners zoals Cortech, Gentec,  
Milestone en TIL. Een logboek voor onderhoud op afstand, 
realtime visualisatie van alarmen en configuraties van 
apparaat instellingen via een webserver.


