
Experts in perimeter protection

De Hexaclip staander  combineert veiligheid met een snelle 
montage. De staander kan eerst worden geplaatst middels 
inheien en optioneel aangestort met beton, waarna het paneel 
aan de staander kan worden opgehangen; het verdient de 
voorkeur om elk paneel onmiddellijk na het ophangen met ten 
minste één bevestiging vast te zetten aan de staander 
De Hexaclip staander heeft een kokerafmeting van 60 x40 x2 
mm voor zowel de tussen-, eind- als hoekstaander. Deze is 
voorverzinkt met een polyester poeder coating. Voor de 
bevestiging van de mat aan de staander wordt gebruik 
gemaakt van een volbad verzinkt onderlegblokje dat die wordt 
voorgemonteerd met een zeskantige blindklinkmoer. Het 
onderlegblokje wordt meegecoat in de kleur van de staander. 
De mat wordt in de laatste stap vastgezet met tweetoer 
security schroef en een stalen clip. Deze clip is voorzien van 
Deltacoll® Black coating. De staanders wordt geleverd inclusief 
plastic afdekkap.

•	 Robuuste verzinkte stalen bevestiging.
•	 2-toer security schroeven zorgen voor een veilige 

bevesting van de matten.
•	 Corrosiebescherming door voorverzinken en 

polyester poedercoating.
•	 Beschikbare hekwerkhoogtes tot 2430 mm.

Hexaclip 
staalmat staander
Hekwerk / Staalmat 



Tekeningen  (Afmetingen in mm)

Materiaal Paal: staal en PA6 plastic kap

Afwerking Voorverzinking en polyester poedercoating

Staander 60 x 40 x 2,00 mm 

Verbinding

Onderlegblokje is verzinkt, twee richting 
verzinkte security schroeven en verzinkte 
zeskant blindklinkmoeren, afdekplaatje/
clip is voorzien van een Deltacoll® Black 
coating

Order informatie
Neem contact op met de Heras-vestiging bij u in de buurt voor
de precieze bestelgegevens.

Accesoires of bijpassende producten
•	Pallas 6/5/6 of 8/6/8 paneel
•	Uni panel 
•	Detectie kabel
•	Puntdraad/prikkeldraad

Normen
•	Staanders zijn gemaakt uit gelaste kokers volgens NEN 

10219/1+2
•	Kwaliteit van de niet gecoate koker is S220GD volgens EN 

10346
•	Clips zijn Deltacoll® Black gecoat en het onderlegblokje is 

volbad verzinkt volgens NEN 1461.

Technische specificaties 
Paneel hoogte (A) Staander gemonteerd in beton (B) Geadviseerde inheidiepte Aantal bevestigingen

1000 2000 900 3

1200 2200 900 3

1400 2400 900 4

1630 2600 900 4

1830 2800 900 4

2030 3000 900 4

2430 3400 900 5
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