
Deze enkelvleugelige draaipoort is de complete kant-en-klare 
toegangscontrole oplossing. De openinghoek van 180° zorgt 
voor een optimale vrije ruimte voor voetgangers. Het poort-
frame is opgebouwd uit vierkante en rechthoekige voorverzink-
te stalen profielen met verschillende vullingen, waaronder 
verticale spijlen (Heracles, Atlas recht en afgeschuind) en 
dubbelstaafmat (Pallas 8/6/8/).

Opties zijn onder meer een speciaal sleutelslot zodat de 
brandweer de poort altijd kan openen in geval van nood, plus 
een elektrische opener (slot) voor voetgangerspoorten met 
poortdranger.

•	 	Voor-geassembleerde draaipoort
•	 Onderhoudsvrije, corrosie werende afwerking en 

afgedichte lagers 
•	 Breedtes 1,0 en 1,2 meter, 2,0 meter hoogte
•	 Enkele vleugel (kan 180° openen)
•	 Gladde, voorgegalvaniseerde en gecoate afwerking

Europa Eco
Toegang & controle / Draaipoort

Experts in perimeter protection
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Tekeningen  (Afmetingen in mm)

B45 35

65

A=B+45+35

Materiaal Staal

Kleuren
(andere kleuren op aanvraag 
verkrijgbaar)

RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennengroen)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 9005 (gitzwart)

Afwerking poedercoating
(80 μm dik; 80 buchholz hardheid)

Vulling
Spijlen - 132 mm hart-op-hart (Heracles, 
Atlas)
Dubbelstaafmaat 8/6/8 (Pallas)

Vergrendeling Mechanisch slot inclusief cilinder

Vleugel Enkel

Scharnieren Afgedichte lagers

Montage Pilaster (80 x 80 mm)

Openen/sluiten
Handmatig
Elektrisch/hydraulisch (zie relevante ‘Drive’ 
datasheet) 

Normen 
•	DoC (EN 13241; EN 12453; EN 12445)
•	DoP (harmonised standard EN 13241)
•	Windklasse 2
•	Machine richtlijnen (2006/42/EC)
•	Construction Products Regulation (305)
•	EMC richtlijnen (2014/30/EU)

Bestelinformatie
Neem contact op met uw lokale Heras-kantoor voor de exacte 
bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren
•	Dubbel cilinderslot (ingang brandweer)
•	Venus aandrijving
•	Keso-slot
•	Magneet slot
•	Externe grondgrendel 

Technische specificaties
Type
(enkele vleugel)

Poort hoogte Vleugel breedte (B) Doorgang
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