
Pallas rail en pallas rail security zijn het door Heras speciaal 
voor ProRail ontwikkelde en gecertificeerde staalmathekwerk 
voor toepassingen langs het spoor en ProRail terreinen.

Pallas rail en Pallas rail security voldoen aan SPC00274-005 
van ProRail. Dit houdt ondermeer in dat het hekwerk standaard 
wordt uitgevoerd in de RAL kleur 6009 (dennengroen) en 
uitgevoerd wordt met ProRail bevestigingsschroeven. 

De lijn wordt gecompleteerd met poorten die uiteraard ook 
voldoen aan bovengenoemde SPC normen. 

Met een hekwerk van Heras investeert u in de veiligheid en 
uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel 
van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze kwaliteit, 
met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling. 

•	 SPC 00274-005
•	 Esthetisch
•	 Veilig

Pallas rail security
Hekwerk / Staalmathekwerk

Experts in perimeter protection
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Technische specificaties hekwerk (afmetingen in mm)
Type Hoogte mat Profiel staander Lengte verlengde

staander
Aantal 
bevestigingspunten

Overklimbeveiliging

PALR140 1430 60 x 40 x 2 2600 5

PALR180 1830 60 x 40 x 2 3000 6

PALR220 2230 60 x 40 x 2 3500 7

Technische specificaties poorten
Type Hoogte Vrije doorgang (bij 180° open) ± Profiel pilaster

Enkele uitvoering

DPRAIL15 1400 - 1800 1500 100 x 100 x 3

DPRAIL20 1400 - 1801 2000 100 x 100 x 3

Dubbele uitvoering

DPRAIL1515 1400 - 1800 3000 100 x 100 x 3

DPRAIL2020 1400 - 1800 4000 100 x 100 x 3

Kleurstellingen
Alleen in gecoate uitvoering. Standaard coating in kleur  
RAL 6009 (dennengroen).

Standaard
•	Staander 60 x 40 mm in de grond getrild
•	Bevestigingsmateriaal volgens ProRail norm
•	Kunststof afdekkap op pilasters
•	Hart op hart afstand staanders 2520 mm
•	Matuitvoering 8-6-8 mm
•	100 x 100 mm poortpilasters, die zijn ingeheid
•	Uitgevoerd met VIRO cilinder

Coating
Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle  
verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. 
Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. 

Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna 
een duurzame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 
80 μm en een hardheid van 80 buchholz.

Ontzorgen
Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:
•	Snoeien begroeiing
•	Verwijderen obstakels
•	Opbreken asfalt / klinkerbestrating
•	Herstellen bestrating
•	Afvoeren sloop- / snoeimaterialen

Bestelinformatie
Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor 
de precieze bestelgegevens. 
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Element Verbinding tussen-
staander

Enkele draaipoort Dubbele draaipoort

Tekeningen


