
 

Radar scanner 
      Toegang & controle/ Slagbomen 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Geen wegwerkzaamheden nodig 
• Detecteert stilstaand en rijdend verkeer 
• Herkent personen en voertuigen 
• Instelbaar via mobiele app (Bluetooth) 
• Werkt betrouwbaar onder alle 

weersomstandigheden 
 
 
 
 

Experts in perimeter protection

Betrouwbare detectie bij slagbomen 
De FEIG MWD SBP radarscanner is ontwikkeld 
voor betrouwbare detectie van personen en 
voertuigen bij slagbomen. Het systeem vervangt 
traditionele inductielussen en voorkomt 
werkzaamheden aan het wegdek. 
 
 
Nauwkeurige detectie onder alle 
omstandigheden 
Dankzij radartechnologie blijft de detectie 
betrouwbaar bij regen, sneeuw en mist. De radar 
is ongevoelig voor lichtveranderingen, vuil en 
andere weersinvloeden.  
Richtingsherkenning en onderdrukking van 
kruisend verkeer zorgen ervoor dat uitsluitend 
verkeer in de juiste richting wordt gedetecteerd 
en doorgelaten. 

Installatie en configuratie  
De radar wordt ingesteld via een beveiligde 
Bluetooth-verbinding met de FEIG Scanner 
app. Detectiegebieden, objecttypen en 
functies zijn stap voor stap configureerbaar. 
LED-indicatie op het apparaat geeft direct 
informatie over status en diagnose. 
 
Er kunnen twee virtuele detectielussen 
worden ingesteld: een veiligheidslus en een 
openings-/aanwezigheidslus. 
 



Afbeeldingen 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detectie veld 
 
Technische specificaties 
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Technologie mmWave-Radar, FMCW 

Afmeting sensor 
(b x h x d) 63.6 x 93.6 x 21.7 mm, zonder aansluitkabel 

Reactietijd 200 ms (zonder begrenzende filters) 

Maximale 
detectieveld 

Max. 8,0 x 8,0 m. 
Max. 6,0 m bij persoonsdetectie conform EN 
12453, beschermingsniveau D. 

Voeding en verbruik • Voedingsspanning: 9 – 30 V DC 
• Vermogensverbruik: max. 1,8 W. 

Aansluiting 9-polige aansluitkabel 0,25 mm², 1,9 m 

Materiaal Polycarbonaat/ aluminum 

Kleur Zwart (RAL9005) 

Bedrijfstemperatuur -30° C tot +55° C 

Uitgangen • 3 relais ( max. 30 V AC/DC) 

Beschermingsgraad IP65  

Max. detectiehoek 120° 
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Veiligheid 
De radar detecteert stilstaande en bewegende personen en 

voertuigen binnen de ingestelde detectiezones. Hierdoor wordt 

voorkomen dat de slagboom sluit terwijl zich nog een object in de 

doorgang bevindt. 

 

De uiteindelijke veiligheidsconfiguratie dient te worden 

beoordeeld binnen de totale installatie conform de geldende 

machinerichtlijnen en normen. 

 

Bestelinformatie 
Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de 

precieze bestelgegevens. 

 

 

Afmetingen radar scanner           


