
Het Zenith met een hekwerk systeem A1 beveiligingsklasse is 
een sterke en flexibele perimeter protectie oplossing.

Het hekwerk biedt effectieve bescherming tegen inklimmen 
vanwege de zeer fijne mazen (76.2 x 12.7 mm).

Het sterke panel biedt weerstand tegen een ononderbroken 
aanval met een standaard gereedschap als breekijzers, 
schroevendraaiers, tangen en messen gedurende 1 minuut. 
De staalmat wordt afgedekt met een 5 mm dikke afdekstrip 
en vastgezet aan de staanders met minimaal 14 stuks m8 
bouten die met afbreekmoeren door de staanders aan de 
veilige (binnenzijde) worden vastgezet.

Als extra optie kan de mat 300 mm ingegraven worden om 
onderdoor graven te bemoeilijken. Deze optie is niet beschik-
baar in combinatie met staanders op voetplaat.

Om het hekwerk verder te beveiligen kan er puntdraad of 
concertina gemonteerd worden. 

Het Zenith hekwerk is onder andere toepasbaar bij luchtha-
vens, zeehavens, datacenters en distributiecenter

Hekwerk / Staalmathekwerk

Zenith A1

•	Eenvoudige installatie

•	Door de open structuur van het hekwerk goede 
zichtbaarheid voor beveiligingscamera’s en 
surveillance diensten

•	Moeilijk open te knippen, met bijvoorbeeld een 
betonschaar

•	Fijnmazige staalmat voorkomt inklimmen

Securing your world heras.com
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TEKENING  (Afmetingen in mm)

Materiaal
Staander: S235 staal (S355 voor 5,2m)
Paneel: s235 staal

Standaard kleuren

RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennengroen)
RAL 7016 (antraciet grijs)
RAL 9005 (zwart)

Afwerking

Staander: volbad verzinkt of volbad ver-
zinkt met poeder coating
Paneel: voorverzinkt met poeder coating 
of galfan verzinkt

Maaswijdte 76,2 x 12,7 mm

Paneelbreedte 2.515 mm

Draad diameter 4 mm

Hart op hart 2530 ±5 mm

NORMERINGEN
•	LPCB LPS 1175 - A1
•	Windklasse 2 – 450 Nm/m2 volgens NEN 1991-1-4
•	Polyester poeder coating volgens NEN 15773
•	Volbad verzinkt volgens NEN 1461
•	Roestvaste schroeven A2 volgens  DIN 267-11

ORDER INFORMATIE 
Neem contact op met uw locale Heras kantoor.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Paneelhoogte 
(B)

Staanderlengte 
(A)

Staanderlengte 
op voetplaat 

Afmetingen  
tussen-staander

Aantal verbindin-
gen

Afmeting hoekstaan-
der

Aantal verbindingen

1800 2610 1810 80 x 80 14 80 x 80 28

2000 2810 2010 80 x 80 14 80 x 80 28

2400 3210 2410 80 x 80 18 80 x 80 36

3000 3910 3010 80 x 80 22 80 x 80 44

4200 5210 4210 90 x 90 32 90 x 90 64

5200 6310 5210 90 x 90 38 90 x 90 76

aanvalszijde

heras.com


